
Entry level A3 colour MFP

BP-20C25

A3 colour MFP that supports the small office

environment

* ¹ «Empreinte» désigne le sol ou l'espace bureau occupé par le périphérique pour les MFP laser couleur A3

au moment de la publication. * ² Images par minute; lors de l’alimentation de feuilles A4 recto. * ³ La

disponibilité varie selon les pays / régions.

Entry level 25ppm full colour A3 MFPs with 600 x 600 dpi print

resolution

Compact, cubic design with the smallest A3 device footprint*¹ in the

market

Full-colour network scanning with multiple scan destinations Tiltable control panel with 4-inch, 5-line mono LCD

Red and green LEDs to notify users of machine/job status from a

distance

Standard paper tray, as well as multi bypass tray, accommodates a

wide variety of paper sizes, including A6 and A3W

100-sheet Reversing Single Pass Feeder scans documents at up to

37ipm*²

USB port conveniently located at the front of the MFP allowing easy

printing from or scanning to the USB drive

Sharpdesk Mobile print application*³ enables files on a mobile device

to be printed

Optional wireless connectivity enables easy access from mobile

devices and flexible MFP placement

Direct printing of PDF/TIFF/JPEG files ID Card Copy function with dedicated key enables easy copying of

both sides of a card onto a single page
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Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)  25

Vitesse de production N&B ppm (A4)  25

Vitesse de production couleur ppm (A3)  14

Vitesse de production N&B ppm (A3)  14

Format papier: min.-max.  A6 - A3W

Grammage papier (g/m2)  60 - 256

Capacité papier: std (sheets)  350

Capacité papier: max. (feuilles)  1850

Préchauffage (sec.)  29

Mémoire globale min/max (Go)  2

Recto verso  STD

Caractéristiques du secteur - courant

alternatif local calibré (Hz)

 220 - 240V, 50 / 60Hz

Consommation d´énergie (kW)  1.84

Dimensions (mm)  560 x 560 x 653

Poids (kg)  52

COPIEUR

Format originaux (max.)  A3

Sortie première copie N&B (sec.)  8.0

Tri électronique  STD

Copie continue (max. copies)  999

Résolution du scan (dpi)  600 x 600, 600 x 400

Résolution d´impression (dpi)  600 x 600

Niveaux de gris (équivalence) - N&B  256

Plage de zoom (%)  25 - 400

Taux de reproduction prédéfinis  10

SCANNER

Résolution (dpi)  600 x 600

IMPRIMANTE

Résolution (dpi)  600 x 600

Interface  USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX /

1000Base-T

OS supportés  STD: Windows Server 2008, 2008R2,

2012, 2012R2, 2016, Windows 7,

8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7,

10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,

10.13, 10.14

Langage de description de pages std/opt  STD: PCL6 OPT: PostScript 3

emulation

FAX

Méthode de compression  MH / MR / MMR / JBIG

Protocole de communication  Super G3 / G3

Vitesse du modem (bps)  33600 - 2400

Format du document (Max)  A3

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)  OPT

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encrage)  18000

Cyan (pages à 5% de taux d'encrage)  10000

Magenta (pages à 5% de taux d'encrage)  10000

Jaune (pages à 5% de taux d'encrage)  10000

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l’impression. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques

commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Mac est une marque commerciale de Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. PostScript 3 est une marque déposée ou une marque

commerciale d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques

commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation, Juillet 2019. Réf.: BP20C25EU. Job : 19754. Toutes les marques déposées sont reconnues. E & OE.
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